
A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

1 2 3 4

SSRF上海光源

版本

制图 件软

算计 机文件名

重 量 

共    张 

审 定 

批 准 

会 签 
审 核 

校 核 

数 量 

设 计 
绘 图 

第    张 

比 例 图 幅 

A4

Solid Edge

1

MMSF-0301-2010-01A.dft

TU2

铜电流引线左

铜引线接头

MMSF-0301-2010－01
A

0.07

标记 处数 更改文件号 签  字 日  期

1:5

铜电流引线右

技术要求：
 、材1 料需提供材质证明书 Properties certificate shall be provided for all materials
 、2 倒钝锐边，去尖角、毛刺或飞边 Trim sharp edges and deburr.
 、加3 工成型后表面电解抛光；表面光洁，不得有划痕、刻槽等缺陷 Electrically polish surfaces after forming and no visible scratches.
 、4 所有元件焊接或装配前需清洁处理，去除油脂、污物、灰尘等，吹干或烘干并干燥保存Thoroughly clean and degrease the parts 

   and keep dry before welding or assembly.
 、未5 注尺寸公差按GB/T1804- 级；未注2000 m 形位公差按GB/T1184-1996 级。 k See cell in the frame for un-marked tolerances.
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

REMOVE BURRS, WELD SPLATTER & LOO SE SCALE

BREAK EDGES .016 MAX. ON MACHINED WORK

REF:ASME Y14.5M-1994, THREADS ARE CLASS 2
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MICE/MUCOOL SUPERCONDUCTING COUPLING MAGNET

MUON IONIZATION COOLING EXPERIMENT (MICE)
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